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1. VSeobecné udaje:

Projektova dokumentdcia rieSi stavebné upravy v interiéri jestvujiceho objektu
parc.C. 127/1 v obci Jarabina pre vytvorenie komunitného centra, celkovd modernizaciu
a zateplenie objektu. Priestorové, technické a obsahové vybavenie komunitného centra
a jeho cinnost’ bude reflektovat’ potrebu danej lokality a marginalizovanych komunit.

Objekt bude po prestavbe sluzit' ako komunitné centrum. Priestorové, technické
a obsahové vybavenie komunitného centra a ich cinnost’ bude reflektovat’ potrebu danej
lokality a marginalizovanych komunit. V objekte po prestavbe bude na prizemi chodba
a schodisko v centralnej Casti budovy, na lavo sa bude nachadzat' chodba, dielfa (pre
vyucbu zakladnych remeselnych zrucnosti), hygienické centrum — umyvaren zeny, dve wc
Zeny a sprcha zeny, umyvaren muzi, wc muzi a sprcha muzi, wc a sprcha imobilny a sklad
a miestnost’ upratovacky. Na pravo bude klubova miestnost, kuchyna (pre ucely
praktickych tréningov varenia), kotolia a pracovna ( pracka alt. aj suSicka podla potreby
pre prilezitostné opratie a osusenie oble¢enia marginalizovanych komunit). Na poschodi
bude na pravo Skoliaca miestnost’ (Specifické druhy Skoleni podla realnych potrieb
komunity - predprimarne vzdeldvanie, dodato¢né aktivity potrebné k ziskaniu
stredoskolského vzdelania), na l'avo bude chodba so vstupom do kancelarie komunitnych
pracovnikov a sklad pomdcok a materialu.

Konstrukcny systém budovy — tvoria ho obvodové nosné muriva s vnitornymi
nosnymi stenami. Konstruk¢éna vyska prizemia je 3550 mm a konstrukéna vyska poschodia
je 3530 mm. Svetla konstrukéna vyska na prizemi je 3170 mm (po zb dosku, strop prizemia
tvori Zelezobetonova doska hr.300 mm) a svetla konstrukéna vyska na poschodi je 3340 -
3390 mm (po pdvodny rebrovy klenbovy tehlovy strop, strop tvoria ocelové I profily -
rebra vo vzdialenosti a = 0,9 - 1,0 medzi ktorymi je vytvorena tehlova klenba).

Novy stav :

Fasada objektu bude upravena a celoplosne zateplena kontaktnym zatepl'ovacim
systémom na baze mineralnej viny — fasadne izolacné dosky ( Nobasil FKD, alt Isover) hr.
150 mm asokel bude upraveny a celoplosne zatepleny kontaktnym zatepl'ovacim
systémom na baze mineralnej viny — fasadne izolacné dosky ( Nobasil FKD, alt Isover) hr.
100 mm a fasadne izola¢né dosky XPS hr.100mm. Umiestnenie vid'.vykres rezov.

Nové prace — nadvazuju na buracie prace
- vymurovanie novych prieCok na vytvorenie miestnosti vratane povrchovych Uprav podla
PD
- vyspravenie povrchovych Uprav stien obvodového plasta podla PD
- prevedenie novych povrchovych Uprav na novych konstrukciach
- vyspravenie povrchovych Uprav stropov prizemia
- prevedenie sadrokarténovych podhladov na poschodi
- prevedenie novych podlahovych vrstiev prizemia a naslapnych vrstiev schodiska a podlah
poschodia
- celkova vymena novych vyplini okennych otvorov — okna podl'a pévodnych rozmerov po

domerani, s rezervou pre zateplenie osteni otvorov, okna v novovytvorenych otvoroch

s nadokennymi prekladmi, typové predpéaté z porobetdnu, ulozenie 250 mm z oboch stran
- osadi sa nové oplechovanie parapetov okien z poplastovaného plechu bieleho
- budd vymenené vstupné dvere, jedny podla pévodnych rozmerov po domerani a jedny
v novovytvorenom otvore umiestnenie vid'.PD
- osadenie novych interiérovych dveri v celom rozsahu, umiestnenie a rozmery podla PD
- celoplosné zateplenie budovy kontaktnym zateplovacim systémom na baze mineralnej
viny

(Nobasil FKD) v zasade od sokla po strechu, hribka izolantu 150 mm
- zateplenie sokla kontaktnym zatepl'ovacim systémom na baze mineralnej viny - Nobasil
FKD a XPS dosky, hrabka izolantu 100 mm
- zateplenie osteni okennych a dvernych otvorov, hribka izolantu 30 mm z miner.viny




- prevedené bude nové vstupné schodisko srampou pre imobilnych (vybudovanie
bezbariérového vstupu do budovy) s prestresenim podla PD

- po realizacii zateplenia obvodového plasta bude zrealizovany novy okapovy chodnik,
spevnené plochy - chodniky (vid'.situacia stavby)

- sanacia beténovych zakladovych pasov podla PD, vratane zateplenia XPS dosky 60 mm

- zrealizovanie predizenia stresnej konstrukcie - okapova lista zasunutd pod existujlicu
krytinu

- zrealizovanie nového podbitia strechy podla PD

- zhotovenie nateru strechy — 1xzakladny, 1xvrchny synteticky

- zhotovenie nateru ochrany krovu Bochemitom

- na strop bude ulozena tepelna izolacia Nobasil hr. 150+150 mm s parozabranou

- z hladiska zlepSenia podmienok pre pohyb pohybovo postihnutych bude vnitorné
schodisko vybavené schodolezom

- vybudovanie plynovej pripojky

1.1 PO posudenie:

Podl'a STN 73 0834 ¢l.2.2.3 ide o0 zmenu stavby skupiny II. V zmysle STN 73 0802,
¢l. 3.1.7 a4.3.6 su podlazia stavby Uzitkovymi podlaziami. Z hladiska posudzovania
protipoZiarnej bezpecnosti stavby ma rieSeny objekt dve nadzemné podlazia. Stavebné
konstrukcie v zmysle STN 73 0802 vzhladom na pouZité nosné stavebné konstrukcie
zaistujuce stabilitu stavby a poZiarne deliace konstrukcie su z hladiska ochrany pred
poziarmi posudené ako nehorl'avé.

Poziarna vyska stavby v zmysle STN 73 0802, ¢l. 3.1.6 bola urena pre nadzemnu
Cast’ h = 3,56 m. Jedna sa nevyrobnu stavbu.

2. Situovanie stavby:

Projektova dokumentdcia rieSi stavebné upravy v interiéri jestvujiceho objektu
parc.C. 127/1 v obci Jarabina pre vytvorenie komunitného centra, celkovd modernizaciu
a zateplenie objektu.

Objekt je situovany v zastavanej Casti obce. Osadeny v severnej Casti parcely, ktora
ma mierny sklon k miestnej komunikacii.

Hlavny vstup do objektu je z juhovychodnej strany. Parcela je napojena na miestnu
cestni komunikaciu zo severovychodnej strany cez samostatnu branu v oploteni. Objekt je
pre zasah pristupny zo Styroch stran.

AV V.

3. Clenenie stavby na poziarne Useky:
V zmysle STN 73 0802, ¢l.5.3 a STN 73 0833 ¢l.12, rieSeny objekt tvori jeden

dvojpodlazny poziarny Usek N1.01/N1-N2 (vid' vykresova cast). Stavba je vykurovana
plynovym kotlom s vykonom do 50kW.

4. Urcenie poziarneho rizika, stupna protipoZiarnej bezpecnosti:
Poziarne riziko bolo uréené v zmysle STN 73 0802, ¢l.4, tab. A.1. Stupen

protipozZiarnej bezpecnosti bol urceny v zmysle STN 73 0802 ¢l.5, tab.8 a STN 73 0833
¢l.10, tab.1 zaradeny do II. stupna protipoZiarnej bezpecnosti.

PU Pv SPB Poznamka
N1.01/N1-N2 26,18 II.

Tab. €. 1: Stupen protipoZiarnej bezpecnosti

5. Najvacsia dovolena podorysna plocha pozZiarnych tsekov:
Posldenie najvacsej dovolenej pédorysnej plochy poziarneho useku je v zmysle STN
73 0802, ¢l. 5.3.2, 5.3.4 atab.9., 10., STN 73 0833 ¢l.12.1 a STN 73 0834 ¢l.3.3.1 (vid’

priloha vypocty).




PozZiarny usek S max (m2) S skutocna (m2)
N1.01/N1-N2 1806,25 302,43

Poziarne Useky su svojou vel'kost'ou pddorysnych ploch pine vyhovujuce.

v s

6. Urcenie poziadaviek na konstrukcie stavb oziarna_odolnost’, konstrukcn

prvok)

Poziarna odolnost’ a konstrukény prvok bola uréena v zmysle STN 73 0802 tab.12.

z stn 73 0802 tab.12 I1.SPB
Poziarne deliace konstrukcie (poziarne stropy a poZiarne steny)

- v nadzemnych podlaziach 30%*

- v poslednom nadzemnom podlazi 15%
Obvodové steny zaist'ujuce stabilitu stavby alebo jeho Casti

- v pod/nadzemnych podlaziach 30%*

- v poslednom nadzemnom podlazi 15%

Nosné konsStrukcie vo vnutri poziarneho Useku zaistujuce stabilitu
stavby alebo jeho Casti

- v nadzemnych podlaziach 30
- v poslednom nadzemnom podlazi 15
Nosné konstrukcie mimo objektu zaistujlce stabilitu stavby alebo jeho

Casti 15
Konstrukcie schodisk vnutri poziarneho Useku 15C2

Tab. ¢. 3: Pozadovana poziarna odolnost’ konstrukcii.

PozZiarne stropy:

- podhladovy systém KNAUF, zaveseny na systémovych zavesoch a CD profiloch,

sadrokartén GKB/WHITE alebo GKF/RED 1x hr.12,5 mm pre tehlovo klenbovy strop,
skutocnd 0dolnNost.........ceeevieeeieeeenennen. REI 15 min.,D1

Obvodové steny nosné:

- povodné kamenné murivo hr. 700 mm, omietnuté

skuto€nd 0dolNost.........cveeviieeiiieeeennen. R 180 min., D1
- povodné tehlové murivo hr. 600 mm, omietnuté
skutocnd 0dolNost.........veeiiieeiiieeeennen. R 180 min., D1

Vnitorné nosné konstrukcie:
- povodny Zelezobetonovy strop hr. 300 mm, omietnuté

skutocna odolnost........ccceevveeereeeeeeennn. R 180 min., D1
- povodné kamenné murivo hr. 700 mm, omietnuté

skutocnd odolnost........ccceevveeereeeeeeenen. R 180 min., D1
- povodné tehlové murivo hr. 450 mm, omietnuté

skuto€nd 0dolNost.........cveeviieeiiieeeennen. R 180 min., D1
Vonkajsie nosné konstrukcie:
- zelezobetonové stlpy @ 300 mm,

skuto€nd 0dolnNost.........veeiiieiiieeeeennen. R 180 min., D1
Konstrukcie schodisk:
- povodné zelezobetdnové schodisko hr. 150 mm,

skuto€nd 0dolNost.........cveeiiieiiiieneennen. R 180 min., D1
Certifikaty poZiarnej odolnosti pouzitych stavebnych materidlov budu predloZené pri kolaudacii.



7. Uréenie poZiadaviek na unikové cesty:

Z PU N1.01/N2 vedie jedna nechranend Unikova cesta po schodoch dole a po
rovine na vol'né priestranstvo. V zmysle STN 73 0802 ¢lI. 7.2.1.1 pouzitie jednej nechranenej
Unikovej cesty vyhovuje. V zmysle STN 73 0802 tab.16, je dovolena dizka pri pouziti jednej
nechranenej uUnikovej cesty 26,00 m, skutocna je 25,0m. V zmysle STN 73 0802 ¢l. 7.2.3.3,
je najmensi pocet Unikovych pruhov uni, =1,69 skuto¢na u=2. (a=0,98 E=76 0sOb, K=45,
s=1).

UvaZuje sa so slCasnou evakuaciou a s osobami schopné samostatného pohybu.
Obsadenie objetu osobami je prevedené v zmysle STN 92 0241. Vid' vypocty. Unikové cesty
z poziarnych Usekov vyhovuju.

Dvere a podlaha na unikovej ceste:

- v zmysle STN 730802 ¢l. 7.3, podlaha na oboch stranach dveri, ktorymi prechadza
unikova cesta, musi byt vo vzdialenosti rovnajlcej sa aspon Sirke Unikovej cesty
v rovnakej vyskovej Urovni, to sa nevztahuje na podlahu pri dverach, ktoré vedi na
vol'né priestranstvo a plochu strechu

- v zmysle STN 730802 ¢l. 7.3, dvere na unikovej ceste okrem dveri na zaciatku
Unikovej cesty sa musia otvarat’ v smere Uniku pootacanim dverovych kridel
v postrannych zavesoch alebo ¢apoch, to neplati na dvere, ktoré vedu zo stavby na
byvanie na vol'né priestranstvo

- dvere pre evakuaciu oséb Unikovou cestou musia umoznovat’' 'ahky a rychly prechod
(zabranovat’ zachyteniu odevu a pod.) a svojim zaistenim nesmu branit’” evakudcii
0sob ani zasahu hasicskych jednotiek

- v zmysle STN 73 0802, dvere z miestnosti a priestorov hygienického prislusenstva,
Satni, odpocivarni, spalni a pod. sa doporucuje vybavit' kovanim, ktoré v pripade
nevyhnutnosti umoZziuje otvorit' zaistené dvere bez Specialneho naradia z druhej
strany

Osvetlenie a oznacenie unikovej cesty:

- Unikova cesta musi byt pocas prevadzky v stavbe osvetlena dennym svetlom alebo
umelym svetlom

- vychod zo stavby na vol'né priestranstvo nie je priamo viditelny, preto musi byt
smer Uniku vyznaceny na vSetkych Unikovych cestach

8. Urcenie odstupovych vzdialenosti:
V zmysle STN 73 0834 ¢l. 3.6.1 sa odstupové vzdialenosti neposudzuji. V zmysle

STN 73 0802: 2015 ¢l.6.2.7.5.1 na tepelnoizolacny kontaktny systém triedy reakcie na ohen
aspon A2-s1, dO na nehorlavej obvodovej stene nie su dalSie poziadavky poZiarnej
bezpecnosti stavieb, d,=0,00m.
V poziarne nebezpecnom priestore sa nesmie nachadzat' hlavny uzaver plynu ani
hydrant pre zabezpecenie vody na hasenie poziarov.
9. Poziarnotechnicka charakteristika materialov:

V zmysle STN 73 0802: 2015 ¢l.6.2.7.5.1 na tepelnoizolacny kontaktny systém triedy
reakcie na ohen aspon A2-s1, d0 na nehorlavej obvodovej stene nie su dalSie poziadavky
poziarnej bezpecnosti stavieb.

V zmysle STN 73 2901:2015 ¢l. 2.1.24 zhotovovatel' ETIC (vonkajSi tepelnoizolacny
kompozitny systém) musi mat’ na tato cinnost’ odborni kvalifikaciu podla ¢l. 3.3 STN 73
2901.

10.Urcenie zariadeni na zasah:
Pristupova komunikacia, nastupové plochy a zasahové cesty:




K posudzovanému objektu vedie jestvujica (miestna cestnda komunikacia) prijazdova
komunikacia umozfiujuca prijazd poZiarnych vozidiel do tesnej blizkosti objektu. Prijazdova
komunikacia splfa podmienky ¢l. 10.2.1 STN 73 0802.

Nastupnu plochu Standardne tvori jestvujlce volné priestranstvo pred domom (jestvujuce
spevnené plochy a obecnd cestna komunikacia), ktoré nadvazuje na pristupové
komunikacie (v zmysle STN 730802 ¢l. 10.2.3.4 sa nemusi zriadit' nastupna plocha).V
zmysle STN 73 0802 ¢l.10.2.4.2.1 a 10.2.4.3.1 objekt nie je vybaveny vonkajSimi a
vnatornymi zasahovymi cestami.

Posudzovany objekt je pre protipoziarny zasah pristupny zo Styroch stran.

PoZiarny vodovod:

Potreba vody na hasenie pre rieSeny objekt je stanovena v zmysle Vyhl. MV SR ¢. 699/2004
Z. z. a STN 920400,

- vonkajsi vodovod

Q=12 Is*

Min. dimenzia vodovodného potrubia je v zmysle STN 920400 tab.2 pol.2 DN 100.

- vnutorny vodovod

V rieSenej stavbe je potrebné zriadit’ v zmysle Vyhl. 699/2004 Z.z. § 10 hadicové zariadenie.
Hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou s menovitou svetlostou 25 mm, s min.
priemerom hubice alebo ekvivalentnym priemerom 10 mm s min. prietokom Q = 59 I.min™
pri tlaku 0,2 MPa. Hadicové zariadenie je navrhnuté aby bolo vzdialené od najodlahlejSieho
miesta v PU max.: 30 m pre hadicovy navijak s tvarovo stalou hadicou.

Pozadované mnozstvo poziarnej vody 12 I.s™ na hasenie bude moZné Cerpat’ z vonkajsieho
vzdialeny od stavby 13 m, nasledne 40 m a su osadené na samostatnych vodovodnych
vetvach.

Hasiace pristroje:

Urcenie mnoZstva hasiacej latky je vykonané v zmysle STN 92 0202 — 1 ¢l. 5.2.6. UrCenie
pocCtu prenosnych hasiacich pristrojov (PHP) je vypocitané v zmysle STN 92 0202 — 1 ¢l.
54.1.a7.1.6.

V stavbe su osadené: 4 x PHP praskovych s hmotnostou naplne 6 kg. Rozmiestnenie vid'.
vykresy. Prenosné hasiace pristroje budu slizit' len pre prvy zasah os6b nachadzajlcich sa
v priestore, kde poziar vznikol az do prichodu hasi¢skej jednotky Hasi¢ského a

zachranného zboru. Prenosné hasiace pristroje musia byt’ umiestnené na dobre viditel'nych
a lahko pristupnych miestach v zmysle Vyhl. MV SR ¢. 719/2002 Z. z.

EPS:

V zmysle Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z.z. § 88 ods.1 nie je potrebné stavbu zabezpecovat’ EPS.
Hlasova signalizacia poZiaru:

V zmysle Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. § 90 stavba nemusi byt vybavena HSP.

11.Vykurovanie, elektroinstalacia, vetranie:
Vykurovanie:
Stavba je vykurovana palivovym spotrebicom spalujicim plynné palivo. Stavba je
vykurovana teplovodnym sys. UK, kotol (do 50 kW) je osadeny v zmysle Vyhl. MV SR ¢
401/2007 Z.z. ako lokalny spotrebic.
Vykurovanie je rieSené v samostatnej Casti projektovej dokumentacie stavby.
V prilohe technickej spravy je uvedeny aj priklad umiestnenia drevenej konstrukcie
v blizkosti kominovych telies.
Elektrické rozvody:
Pridova sustava: 3/PEN AC 400/230V 50Hz, TN-C-S

3/N/PE AC 400/230V 50Hz, TN-S

Ochrana pred zasahom elektrickym pridom podl'a STN 33 2000-4-41:2007.
Stavba je napojena NN zemnou kablovou pripojkou z jestvujuceho rozvodu NN. Vodice su




vedené pod omietkami a v kovovych rarkach pod podhladom. Hlavny rozvadzac¢ je
umiestneny v domovej skrini (central stop).

V zmysle Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (vyhl. MV SR ¢.

225/2012 Z.z.) § 91 a STN 92 0203 sa nenachadzaju elektrické trasy kablov pre elektrické

zariadenia, ktoré su v prevadzke pocas poZziaru.

Elektroinstalacia je rieSena v samostatnej Casti PDS.

Stavba musi byt’ zabezpecena proti bleskom v zmysle STN EN 62 305 — 1-4. Po zhotoveni

fasady sa urobi nova vonkajSia neizolovana sustava podla STN 62 305-3. Nové zberné

vedenie sa urobi vodicom FeZn@08 na podperach pre strechu. K zbernému vedeniu na

streche sa pripoja vSetky kovové predmety precnievajluce obrys strechy, ako aj vSetky

existujuce kovové zariadenia vycnievajlice zo strechy. Zvodové vedenia povrchové vedené

viac ako 100 mm pred fasadou/strechou. Vsetky prace musia byt prevedené podla platnych

noriem STN v Case realizacie.

Vetranie:

Stavba je odvetravana prirodzene-otvaratelnymi oknami, dverami a odvetravacimi otvormi.
12.Urcenie poZiarnobezpecnostnych opatreni:

A/ Zabezpecit, aby boli dodrzané pozadované opatrenia popisané v jednotlivych kapitolach

tejto poziarno-technickej spravy.

B/ Zabezpecit, aby Unikové cesty a komunikacie boli trvalo vol'né.

C/ Prenosné hasiace pristroje je nutné instalovat’ tak, ako je uvedené v kapitole 9 tejto

poziarno-technickej spravy. Hasiace pristroje umiestnit’ na vidite'nom a pristupnom mieste

tak, aby nebranili bezpecnému Uniku osOb. Zaskolit' byvajucich na zaobchadzanie

s hasiacimi pristrojmi.

D/ Zabezpecit' podmienky prevadzkovania a kontroly poZiarneho uzaveru v sulade s Vyhl.

MV SR ¢. 152/2009 Z.z. a podla technickej dokumentacie vyrobcu.

E/ Pri inStalacii a prevadzkovani elektrickych spotrebicov je nutné postupovat’ v sulade

s Vyhl. MV SR €. 401/2007 Z. z. a podl'a technickej dokumentacie vyrobcu.

F/ Poziarny uzaver musi byt oznaceny, prevadzkovany a kontrolovany v zmysle Vyhlasky ¢.

478/2008 Z.z.

G/ Pri instalacii a prevadzkovani palivovych spotrebiCov na plynné paliva je nutné

postupovat’ v sulade s Vyhl. MV SR ¢. 401/2007 Z. z. a podla technickej dokumentacie

vyrobcu. PoZiadavky protipoziarnej bezpecnosti s nasledovné:

- Palivovy spotrebi¢ na plynné paliva treba pripojit k stabilnému plynovému potrubiu

potrubim, alebo tlakovou hadicou z materidlu odolného proti Ucinkom tepla vyvijaného

palivovym spotrebi¢com na plynné paliva, odolného voci palivu a s pozadovanou pevnostou.

Privod treba instalovat’ tak, aby palivovy spotrebi¢ na plynné paliva nespdsobil zvysSenie jeho

povrchovej teploty nad 40 °C .

- Palivové spotrebiCe na plynné palivda nie je mozné instalovat do prostredia

s nebezpetenstvom poziaru alebo vybuchu vybusnin, s nebezpecenstvom vybuchu horlavych

plynov a par, s nebezpecenstvom poziaru horl'avych kvapalin.

- Bezpecna vzdialenost' spotrebia je urCend na zaklade skusky aje uvedend

v dokumentacii k spotrebicu. Ak nie je bezpecna vzdialenost’' v dokumentacii uvedena, plati

nasledujuca poziadavka: bezpecna vzdialenost' vo vSetkych smeroch sa rovna 200 mm. To

znamend, vo vzdialenosti blizSie ako je vysSie uvedend hodnota je zakazané akékolvek

odkladanie, skladovanie alebo susSenie horlavych materidlov. V pripade, Ze nie je mozné

dodrzat’ bezpecnu vzdialenost’ medzi spotrebicom a chranenou latkou je potrebné, aby bola

vytvorend ochranna clona z materialu reakcie na ohen Al alebo A2. Ak sa pouzije ochranna

clona, bezpecnu vzdialenost’ mozno znizit' najviac o polovicu. Ochranna clona musi byt

najmenej 3 mm hruba, treba ju upevnit medzi spotrebiCom a chranenym materidlom vo

vzdialenosti 30 mm od chraneného materialu a musi presahovat’ obrys spotrebica a dymovodu

najmenej o 300 mm nad hornou hranou a najmenej 150 mm od bocnych hran a obrys

dymovodu pod spodnou hranou najmenej o 200 mm.



- Podlaha pod palivovym spotrebicom musi byt z nehorlavého materialu, resp. opatrena
ochrannou podlozkou.

- Po zisteni Uniku paliva z palivového spotrebiCa na plynné palivd sa spotrebi¢ musi
bez zbyto¢ného odkladu odstavit’ z prevadzky a nesmie sa pouzivat’ dovtedy, kym porucha
nie je odstranena.

H/ Odtah spalin je cez dvojplastovy komin @ urci vyrobca vyrobca kotla, vySka min. 600
mm nad stresnou rovinou, pre spotrebi¢ na plynné palivo.

I/ Komin musi byt oznaceny Stitkom umiestnenym na kominovom plasti v blizkosti
kontrolného alebo Cistiaceho otvoru alebo na inom I'ahko pristupnom mieste.

J/ Komin je potrebné udrziavat’ v dobrom technickom stave a zabezpecovat' jeho pravidelnd
kontrolu a Cistenie v nasledovnych lehotach:

1 krat za 4 mesiace.

13.Zaver:
Projektova dokumentdcia bola vypracovana v zmysle STN 73 0834 a zakona €. 50/1976 Zb.
v zneni neskorsich predpisov a z toho vyplyvajlcich technickych noriem a predpisov.

Vypracoval: Ing. Peter Jansc¢ak

Poucenie: Mozna zmena technoldgie, stavebnych konstrukcii, poZiarnych uzaverov otvorov materidlov,
umiestnenia prenosnych hasiacich pristrojov, poZiarnych vodovodov, a pod. musi byt konzultovana
so Specialistom poziarnej ochrany, ktory predmetnd technick( spravu rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti



stavby vypracoval. o _ . o
Mozna zmena musi byt’ posudena a formou doplnku doloZena k projektovej dokumentdacii stavby.

PRIKLAD UMIESTNENIA DREVENEJ KONSTRUKCIE V BLIZKOSTI KOMINOVYCH TELIES

Rozmery v mm

min 300

A

% T -

‘ min. 10

N,

Vysvetlivky:

1 - minimalna volna bezpeéna vzdialenost 50 mm

2 - bezpeéna vzdialenost zmensena nehorlavou tepelnou izolaciou s hrubkou 10 mm
3 - tramova vymena

4 - nosny tram

5 — viacvrstvovy komin



Priloha ¢.1

Priemerné poziarne zat'aZzenie "p" a sucinitel’ "a"
. . Pni (kg.m Psi (kg.m”

polozka miestnost’ Si (m?) %) ani %) asi_| Pri*Psi | Si(Pni*Psi) | Pni-ani | Psi-8si | (Pni-ani)+(Psi-asi) | Si.((Pni-ani)-(Psi-asi)) | hsi Si.hsi
1.10. chodba 23,46 5 0,8 2 0,9 7 164,22 | 4 1,8 5,8 136,068 | 3,17 74,37
12.1.c dielha 23,92 75 11 5 0,9| 80 1913,60| 82,5 | 4,5 87 2081,040| 3,17| 75,83
1.10. chodba 11,54 5 0,8 2 0,9 7 80,78| 4 1,8 5,8 66,932| 3,17| 36,58
14.2. umyvaren 3,42 5 0,8 5 0,9 10 34,20 4 4,5 8,5 29,070 3,17 10,84
14.2. sprcha 2,52 5 0,8 5 0,9 10 2520 4 4,5 8,5 21,420| 3,17 7,99
14.2. WC 1,35 5 0,8 2 0,9 7 9,45| 4 1,8 5,8 7,830 3,17 4,28
14.2. WC 1,35 5 0,8 2 0,9 7 945| 4 1,8 5,8 7,830 3,17 4,28
14.2. WC 2,88 5 0,8 5 0,9 10 28,80 4 4,5 8,5 24,480| 3,17 9,13
14.2. umyvaren 2,40 5 0,8 2 0,9 7 16,80 4 1,8 5,8 13,920 3,17 7,61
14.2. WC 1,44 5 0,8 2 0,9 7 10,08| 4 1,8 5,8 8,352 | 3,17 4,56
14.2. sprcha 2,25 5 0,8 5 0,9 10 2250 4 4,5 8,5 19,125| 3,17 7,13
14.2. upratovacka 2,65 5 0,8 5 09| 10 26,50 4 4,5 8,5 22,525| 3,17 8,40
9.1. sklad 2,60 40 1 2 09| 42 109,20 | 40 1,8 41,8 108,680 | 3,17 8,24
3.6. klubovria 40,48 30 1,1 10 0,9| 40 1619,20| 33 9 42 1700,160| 3,17 | 128,32
12.9.c kotolfia 5,40 15 1,1 5 0,9 20 108,00 | 16,5 | 4,5 21 113,400| 3,17 17,12
9.1. pracovha 3,60 40 1 5 09| 45 162,00| 40 4,5 44,5 160,200 | 3,17 11,41
7.1.4. kuchyna 14,18 30 11 8 09| 38 538,84| 33 7,2 40,2 570,036| 3,17| 44,95
0,9 0 0,00 O 0 0 0,000 0,00
1.10. chodba 27,56 5 0,8 10 0,9 15 413,40| 4 9 13 358,280| 3,25| 89,57
1.8. Skoliaca miestnost 63,07 20 0,8 10 0,9 30 1892,10| 16 9 25 1576,750 | 3,25| 204,98
1.10. chodba 9,24 5 0,8 10 09| 15 138,60 4 9 13 120,120| 3,10| 28,64
1.1 kancelaria 27,30 40 1 10 0,9| 50 1365,00| 40 9 49 1337,700| 3,10| 84,63
2.6. sklad mater. A pombcok 29,82 75 1 10 0,9 85 2534,70| 75 9 84 2504,880| 3,10| 92,44
302,43 11222,62 10988,798 961,31

p= 37,11 kg.m?




a= 0,98
he = 3,18 m
Suginitel "b", vypodet "p," N1.01
pOéet §il’ka (m) ho (m) So (mz) pOéet.So (mz) pOéet.So.ho hs (m) l ho/hs l So/S l n l k [ Sk \/ho So.\/ho
1 1,47 2,92 4,29 12,534 1,7088] 7,335
3 0,9 0,75 2,03 1,519 0,866 1,754
2 0,6 0,75 0,90 0,675 0,866 0,779
1 12 0,6 0,72 0,432 0,7746| 0,558
1 0,6 0,6 0,36 0,216 0,7746| 0,279
2 1,47 18 5,29 9,526 1,3416| 7,100
5 1,47 2,06 15,14 31,190 1,4353| 21,731
1 1,68 2,67 4,49 11,977 1,634| 7,330
1 1,27 18 2,29 4,115 1,3416| 3,067
3 1,47 1,79 7,89 14,130 1,3379| 10,561
8 1,47 2,06 24,23 49,905 1,4353| 34,770
0,00 0,000 ol 0,000
2,0 67,62 136,218 | 3,18 | 0,634 | 0,224 | 0,178 | 0,227 | 68,65 95,264
b= 0,72 S= 30243 m’
2
Sm= 63,07 M
b, = 26,18 kg.m®
-2
lp= 37,11 kgm’ |
la= 0,98 |

Stupen protipoziarnej bezpecénosti:
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Velkost poziarnych usekov

Najvacsia dovolena pddorysna plocha poziarneho podlazia poziarneho

useku:
a= 0,98 dovolena dizka 53,13
pocet podlazi 2 dovolena Sirka 34,00
Smax= 1806,25 m’
Skuto€na pddorysna plocha poziarneho podlazia poziarneho Useku:
S= 302,43 m’
S<Smax Vyhovuje
Dovoleny pocet poziarnych podlazi v poziarnom useku
pv = 26,18 kgm'2
konstanta 140
pocet podlazi v PU 2
z= 5,35
Vyhovuje
Vybavenie stavby prenosnymi hasiacimi pristrojmi
. cet PHP
PU s | a M. , Pocet PHP — M
snehovy | vodny | praskovy | penovy
N1.01/N1 145,44 10,98 | 10,74493 2 12,0
N1.01/N2 156,99 0,98 | 11,16327 2 12,0
Vybavenie stavieb hadicovymi zariadeniami
PU Si p Si.p
N1.01 302,43 37,11 11222,62
Obsadenie objektu osobami
- . ) o . 2 proj. - .
podlazie miestnost Sim? | polozka | m“/osobu pocet sacinitel pocet osbb
2.np Skoliaca miestnost 63,07 1.2.1 15 42 0
S kancelaria 27,30| 1.1.3 5 6 0
dielna 23,92| 8.1.2 6 4 0
1.n.p. klubovria 40,48 | 3.2.3 2 20 0
kuchyna 14,18| 7.1.3 3 1,3 T 4




