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Skladby konstr. stien so zateplenim (od interieru):

1.

Slz - sikamur color 1.

— sikamur finish na exist.vc omietku od v.2000 mm

2.

— sikamur color 1.

— omietka—sikamurdry + sikamur finish-do- v.2000- mm

— exist.vapennocementova interierovd omietka—osekat do v 2000 mm
— exist.kamenné a tehlové murivo prizemia
vapennocementovd jadrova omietka
brizolitové omietka
lepiaca stierka ETICS — tmel Alfafix ST
fasddne izolatné dosky mineralna vina Nobasil FKD
lepiaca stierka celoplosne vystuZzend sklotextilnou mriezkou VT 1
penetragny nater HC4  (tonovany)
uSlachtila omietka silikonova Beta decor SAF
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Stzp — Stukovd omietka s malbou sikamur color 1.
sklotextiina sietka a lepidlo
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exist.vapennocementova interierovd omietka
— tehlové murivo poschodia

=750 — vapennocementova jadrova omietka

| — brizolitovd omietka
lepiaca stierka ETICS — tmel Alfafix ST
— fasadne izola¢né dosky mineralna vina Nobasil FKD
— lepiaca stierka celoplosne vystuZzend sklotextiinou mriezkou VT 1
— penetra&ny nater HC4  (tonovany)
uSlachtila omietka silikonova Beta decor SAF
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S27 — sikamur color 1.
— omietka—sikamurdry + sikamur finish
— vapennocementova interierové omietka — osekat do v 2000 mm
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— exist.kamenné murivo a tehlové
— vapennocementova jadrova omietka
— brizolitova omietka
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fasadne izolatné dosky minerdlna vina Nobasil FKD
lepiaca stierka celoplosne vystuZend sklotextiinou mriezkou VT 1

% — lepiaca stierka ETICS — tmel Alfafix ST

7

— penetra&ny nater HC4  (tonovany)

—BETONOVA ZAMKOVA DLAZBA HR.60 MM
-LOZKO Z KAM.DRT, FR.4-8 MM HR.40 MM
—STRK VIBROVANY SV HR.100 MM
—STRKOPIESOK SP HR.260 MM

-ZHUTNENA PLAN (45 MPa)

E @ +1550 E — Bolix Design Collection — imitacia prirodného kamefia
\I: Pozndmka: vyska tepelnej izolacie 250 mm od —0,100
Sz
o o S3z - existujci kamenny zaklad
Q)
s ha — spojovaci mostik Sika Monotop 910
N — vyspravka — malta Sika Rep
3 — izolacia — Sika Igolflex 101+ Sika Igasol 101
< . & —0.300 — lepiaca stierka ETICS — tmel Alfafix ST
= z (532 fs %_ T — fasadne izola&né dosky XPS

— lepiaca stierka celoplosne vystuZzend sklotextiinou mriezkou
— penetra¢ny nater
— Bolix Design Collection — imitacia prirodného kameria

Poznamka: vyska tepelnej izolacie od U.T. po —0,100

S4z - existujici kamenny zdaklad

— spojovaci mostik Sika Monotop 910

— vyspravka — malta Sika Rep

— izolacia — Sika Igolflex 101+ Sika Igasol 101
— lepiaca stierka ETICS — tmel Alfafix ST

— fasadne izola¢né dosky XPS

— nopovd folia 8. Tm

— Strkové ndasypy + drendZ @ 65 mm

Poznamka: vyska tepelnej izolacie 400 mm po 0.T.
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Poznamka 2: InjektdZ z interiéru a exterieru na kéte —0,100 m
— Injektocream 100 (7 salam/10m/pri &irke muriva 0,4m)
— Uzatvorenie dier po injektaZzi — Sika Anchorfix 1
Nater zakladového sokla z interiéru a exteriéru v drovni —0,100 mm po U.T.
— Sika Top Seal 107 — nater Stetcom 2x

Skladba stropov a podlah so zateplenim

Poz

P

P2

P4

namka:
— keramickd dlazba 8
—lepidlo Sikaceram 213
—izolacia Sikalastic 152+rohové pasiky Sikaseal Tape F
—penetracia Sikafloor 01 Primer
—niveldcia Sikafloor 352 Fiber level 3
—betdnovy poter+sietovina 150/150 @4 mm 59
- PE félia -
— tvrdend podlahova tepelnd izolacia z polystyrénovych dosiek 80
— izolacia Igoldicht 1K Fix
— podkladovy hutny betén+sietovina 150/150 #8 mm 150
— zhutneny Strkodrvovy nasyp fr.16—32 100
— exist.8trkodrva / rastly terén
—vynilova podlaha 7
—lepidlo Schonox Durocol (0,5-0,8 kg/m2)
—penetracia Sikafloor 01 Primer
—niveldcia Sikafloor 352 Fiber level 3
—betdnovy poter+sietovina 150/150 @4 mm 60
- PE félia -
— tvrdend podlahova tepelnd izolacia z polystyrénovych dosiek 80
— izolacia Igoldicht 1K Fix
— podkladovy hutny betén+sietovina 150/150 #8 mm 150
— zhutneny Strkodrvovy nasyp fr.16—32 100
— exist.8trkodrva / rastly terén

P3 - Sikaflor Purcel 8
— beténovy poter+sietovina 150/150 ¢4 mm 102
- PE folia -
— tvrdend podlahova tepelnd izolacia z polystyrénovych dosiek 40
— izolacia Igoldicht 1K Fix
— podkladovy hutny betén+sietovina 150/150 #8 mm 150
— zhutneny Strkodrvovy nasyp fr.16—32 100
— exist.8trkodrva / rastly terén
—vynilov@ podlaha 7
—lepidlo Schonox Durocol (0,5-0,8 kg/m2)
—penetracia Sikafloor 01 Primer
—nivelacia Sikafloor 352 Fiber level 3
—existujlci poter — otrieskat a odistit 80
—exist.lepenka A 400 SH
—existujica 7b doska 300
—keramickd dlazba 8

P5

—lepidlo Sikaceram 213
—existujlce 7b schodisko

POZNAMKA:
ROZMERY ZAKLADOV A HLBKA ZALOZENIA JE ODHADNUTA.
(S1) ~2x 150 MM IZOLACIA Z MINERALNEJ VLNY (NOBASIL,ISOVER...) S
~PAROZABRANA
~REBROVY TEHLOVY STROP
(K1) ~NAVRHUJEME POSILNIT KROV : KLIESTINY 50/150 MM, d.4600 mm — 32 KS
STAVBA:
KOMUNITNE CENTRUM V OBCI JARABINA
/ AUTOR PROJEKTU: ING.MICHAL BABEJ PODPIS:
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