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Predmetom rieSenia daného projektu je navrh zdroja tepla, pripravy teplej
Uzitkovej vody pre Komunitné centrum v obci Jarabina.

Tepelné straty objektu boli spocitané podfa STN EN 12 831 v oblasti
s vonkajSou vypoctovou teplotou — 18 °C, s intenzivnymi vetrami a nepretrzZitou
dobou prevadzky v zmysle stavebnej Casti.

Vypo €itan& potreba tepla pre €ini /..................... 15,325 kW
Roé&na potreba tepla / UK+TUV [ .....ooieeieiiiiiinn., 122 GJ/rok

Na vykurovanie daného objektu bude sluzit zavesny plynovy kondenzaény
kotol JUNKERS CERAPURCOMFORT ZSBR 28 - 3 E svykonom
6,4 — 26,1 kW, na spalovanie zemného plynu. Ide o plynovy kotol kombinovany
s ohrevom teplej vody , s koaxialnym odtahom spalin 80 / 125 mm . Odtah spalin
80/125 mm bude zasekany do steny a takto vyvedeny min. 0,5 m na Sikmu strechu
objektu / priloha &.6 k vyhlaske ¢&. 7006/2002 Z.z. / Teplota spalin 55 - 87 °C.
Kondenzacna technolégia poskytuje vysoku uc€innost a minimalne emisie, pri
maximalnej Uspornosti. Odvod kondenzéatu z kotla a z komina je cez zapachovy sifén
pod do kanalizacie v kotolni — vid' projekt ZTl. Kotol ma zabudovanu expanznu
nadobu o objeme 12 | — vyhovuje, poistny ventil, elektronické teplovodné obehové
Cerpadlo triedy A. Prehladné ovladacie prvky umoznuja jednoduchu obsluhu a
funkcia pre autodiagnostiku informuje o vSetkych stavoch systému. Elektronika
v kotly zabezpedi systém UK proti zamrznutiu, t.j. pri poklese vykurovacej vody pod 5
°C kotol sa na urCity ¢as zapne, vykurovaciu vodu zohreje a systém precirkuluje. /
Kotol musi byt zapnuty / Vdaka plynulym otackam ventilatora je suUstavne
zabezpedeny optimalny spalovaci proces a aj pri vysSich vykurovacich teplotach,
kedy sa kotol mbéze dostat mimo kondenzacny rezim, u€innost vysoko prevysuje
ucinnost’ klasickych nekondenzacnych kotlov.

PIny vykon kotla je potrebny na nahrievanie zasobnika TUV. Pripravu teplej
uzitkove] vody bude zabezpeCovat nepriamovyhrevny stacionarny zasobnik
JUNKERS WD 160 B o objeme 149 litrov. Ohrev vody v danom ohrievadi
zabezpeduje kotol pomocou trojcestného prepinacieho ventila / sucast kotla / .

Programovatelny ekvitermicky regulator CW 400 s digitdlnym displayom , tyZdennym
programom zabezpeci jednoduché riadenie celého systému.

Ako zabezpe €ovacie zariadenie je navrhnuta tlakova expanzna nadoba
s membranou REFLEX NG o objeme 25 | - 0,6 MPa/120°C. Bude opatrena
uzatvaracim kohitom MK DN 25 svypustanim na strane nddoby a poistnym
ventilom umiestnenym v kotly — stu€ast dodavky.

Kotol na je bezobsluzna s ob €asnou kontrolou .

Regulacia v miestnostiach bude prevedend osadenim termostatickych hlavic na
radiatorovych ventiloch, okrem miestnosti kde bude umiestneny priestorovy
termostat, tam sa na radiatorovy ventil osadi hlavica s ruénym oviadanim.

V danom objekte je navrhnuté radiatorové vykurovanie teplovodné, s teplotnym
spadom 70°C / 50°C , snutenym obehom vykurovacej vody, zapojené
plasthlinikovym systétmom HERZ, vratane pretepleni podlah v sprchach zo
spiatocky radiatorov.



Od kotla bude vedené plasthlinikové potrubie HERZ 32x3, na ktorom budu
osadené uzatvaracie, vypustacie armatury a elektromagneticky filter . Po osadeni
vSetkych armatir potrubie klesne do podlahy kotolne a v podlahe bude vedené k
stapacke ¢.1,2 a 3 ktorymi rozvod bude privedeny k rozdelovacej stanici R1 a R2 na
1. NP a k rozdelovacej stanici R3 a R4 na 2. NP — vid projekt. Stupacka €. 2 a 3 je na
2. NP vyvedend zasekand do steny — rozvod je predizolovany Herz 26x3.
Od rozdefovacich stanic R1-4 je vedeny plasthlinikovy rozvod k vykurovacim
telesam.  Napojenie vykurovacich telies je prevedené dvojrirkovym systémom
HERZ so steny. KaZda rozdelovacia stanica je opatrena na privode regula¢nou
armatdrou Herz Stromax a na spiatocke uzatvaracim gufovym kohutom.
Rozdelovace s umiestnené v skrinkach zasekanych do steny. Plastové potrubie
vedené v kotolni, v podlahe, zasekané do steny je potrebné zaizolovat proti
tepelnym stratdm, alebo pouZit’ predizolované ako je uvedené v projekte.

Plasthlinikovy rozvod HERZ k radidtorom

Rozvodna rurka je patvrstvova na baze PE a hlinika. Hlinikova vrstva je po celej dizke
zvarand na tupo — absolutne plynotesna voci kysliku a vodnej pare. VonkajSia i
vnutorna vrstva PE je celoploSne lepend hlinikovou vrstvou. Rarky su ukladané do
podlahy pred poloZzenim podlahovych vrstiev. Krytie plastového potrubia betonovym
poterom je 3 — 3,5 cm. Spajanie rdrok v T-kusoch sa prevadza technikou PRESS t.|.
Specialnymi T-kusmi so spojmi na principe lisovaného spoja. Spoj s troma Stadiami
tesnenia sa vyznacuje vysokou bezpecnostou a spolahlivostou.

Ako vykurovacie telesad su navrhnuté doskové ocelové telesa U.S.Steel / VSZ
KoSice /, ventil kompakt stavebnej vysky 300, 600 a 900 mm. V sprchach su
osadené rebrikové vykurovacie telesa / doporu¢ujem vybrat podla vlastného vkusu
— priame, oblukové pri dodrzani podobnych rozmerov ako su v projekte /, ako aj
preteplenie podlahy rdrkou so spiato¢ky radiatora. Rurka preteplenia 16 x 2
bude v 150 mm rozostupoch upevnena na kari sieti — mozné pouzit systémovda,
alebo nopovu platfiu pre podlahové vykurovanie. V miestnosiach s preteplenim je
potrebné osadit okolo stien dilatatny pas z dbévodu dilatacie beténu, ¢im sa
predide pripadnému vyduavaniu dlazby, podlahovych vrstiev...

KaZzdé vykurovacie teleso panelové obdrzi na privode pripojovaciu armataru HERZ
3000 DN 15, bude opatrené termostatickou hlavicou. Rebrikové vykurovacie telesa
obdrzia na privode uhlovy ventii HERZ TS-90-V AB prisluSnej dimenzie, na
spiatoCke radiatorové Srubenie HERZ RL - 5 prisludnej dimenzie.

Na privodnych armatirach do vykurovacich telies bude prevedena prvotna regulacia.

Skuska tesnosti a vykurovacia skiska  STN EN 12 828

Pri montdznych pracach je nutné dodrzat EN 14 336 — montdZ a odovzdavanie —
preberanie vodnych vykurovacich systémov. Taktiez je potrebné dodrziavat
bezpecnostné predpisy vypracované dodavatefom stavby,zdkon 124/2006 Z.z. o
bezpe€nosti a ochrane zdravia pri praci a nariadenie vlady 396/2006 Z.z.o
minimalnych bezpecénostnych a zdravotnych poZiadavkach na stavenisku. Po ukonéeni
montaze je nutné preplachnut’ ststavu a previest vykurovacie skisky s vyregulovanim
celej sustavy. Vykurovaciu skuSku previest vzmysle prislusnych montaznych
predpisov vyrobcu a STN. Pri prevadzke je potrebné pravidelne kontrolovat tlak vody
VO vykurovacom systéme.

Pri montazi, skiuSkach a prevadzkovani zariadenia je potrebné dodrzat vSetky
technologické postupy, prislusné normy a predpisy BOZ.

Mont&z daného systému méze vykonavat len zaskolena firma.
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