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PARAMETRE SYSTEMU

Q 15,498 kW
m = 662,2 kg/hod
ap 3 500 Pa

— CW 400

R1,2

ZOSTAVA TOP PLUS 28 WD 160

NASTENNY KONDENZACNY KOTOL JUNKERS CERAPURCOMFORT ZSBR 28 — 3 E PRE VYKUROVANIE
0 VYKONE 6,4 — 26,1 kW S NEPRIAMYM OHREVOM TEPLEJ VODY
SPOTREBA ZP 2,8 m/hod, ZABUDOVANA 12 | EXPANZNA NADOBA

KOAXIALNY ODTAH SPALIN 80/125 mm  ZASEKANY DO STENY
VYVEDENY MIN. 0,5 m NAD SIKMO STRECHU

/ priloha &.6 k vyhlagke & 7006/2002 Z.z. /

NEPRIAMOVYHREVNY STACIONARNY ZASOBNIK JUNKERS WD 160-B O OBJEME 149 |
+ MONTAZNA DOSKA

PROGRAMOVATELNY EKVITERMICKY REGULATOR DIGITALNY
TYZDENNY PROGRAM

TLAKOVA EXPANZNA NADOBA REFLEX NG O OBJEME 80 LITROV
S UZATVARACIM KOHGTOM MK 1" SO ZAISTENIM A S VYPUSTANIM NA STRANE NADOBY

ROZDELOVACIA STANICA PRE RADIATOROVE VYKUROVANIE
V OCELOVEJ SKRINI ZASEKANA DO STENY

PREDIZOLOVANY PLASTHLINIKOVY ROZVOD HERZ 0D KOTLA K ROZDELOVACOM - 70/50 °C
PREDIZOLOVANY PLASTHLINIKOVY ROZVOD HERZ 0D ROZDELOVACA K RADIATOROM — 70/50 °C

EXPANZNE POTRUBIE

GULOVY UZATVARACI VENTIL
VYPUSTACI VENTIL

ZAVITOVY ELEKTROMAGNETICKY FILTER

REGULACNO-UZATVARACI  VENTIL HERZ STROMAX GM
20 /2,6 NASTAVENIE STROMAXU

OSTREDNE VYKUROVANIE
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