STRANA: 1/9
@ Revhio 810 B. TECHNICKA SPRAVA ZMENA 00
B Lubica, 059 71 Realizagny projekt poppls : Hotei
CVFTO  web: wuw revoro.sk Z.& - 19/019 ARCH.C. : P-19/019
PROJEKTOVANIE tel: +421 908 278 182

Obsah:

1. Predmet @ r0ZSah PrOJEKLU......cccciiiiiie ettt ettt et e rs et e e re e et e e aeare e e sbeesaenteesaeeres
11 =T D o] (o] =] G (U USRS
1.2 ROZSAN PrOJEKIU....coviiiie ittt e e et e s e e e sae b e enees

O R o oY1= G A == TSR PPP
A o o T 1= A g 1= L= SRR

2. Charakteristika elektrického zariadenia podFa miery 0hrozeni........c.cccoovviiiiiie i

T S €=To b o 11 VA=W o1 1)V

4, ZAKIAdNE tECHNICKE UA@JE ...cvicivi ittt et et e te et este e st e e e ere e s e e
4.1 ROZVOUNEA SUSTAVA. ...utiiiiiitiitictiet e ettt sttt e b e s b be b et et e et e b e b een e ebeeaeeneeseenbenneaneas
4.2 Spdsob napajania elektrickOU ENErgioU.......ccciciiiviiiii e e
4.3 Stupen dolezitosti dOdAvKy €l. ENErgie ......cccci i
4.4 PrOSIIEAIE ...ttt ettt e bt bt e he et e ee e et e et sbeebeebeere e e e e e anea
4.5 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napétim podfa STN 33 2000-4-41 ............ccc.....
4.6 ENergetiCKADIIaNCIa ......ccooovvii e e s

5. CelkOVE tECNICKE FBSENIO. ... .ttt ettt e e
5.1 VSeobecné poznamky k projektu a opis koncepcie projektu.........cccovveiiviiiniiecveeeienn,

5.1.1  Opis KONCEPCIE PrOJEKLU ...oiviiiii ettt sttt st e tae et e steeaaenae e naeens
5.2 Bezpec€nost a ochrana zdravia Pri Praci ...
5.3 Poziadavky na kvalifikaciu pracoVNiKOV ........cccccoiiiiiieiiiiiecce e
5.4 REVIZIA €l. ZANTAUENIA ... ittt ettt e e e e e e nneenea
5.5 Neodstranitelné nebezpeéenstva a neodstranitelné ohrozenia..........ccccccovvvviiviie e,

5.6 Neodstranitelné nebezpeéenstva a neodstranitelné ohrozenia — navrh ochrannych
(o] o X= U4 1= o | PSSR PSRRI



STRANA: 2/9

@ -RevPro s.r.o. B. TECHN |CKA SP RAVA ZMENA :00
Bernolakova 2, ' . v . .

Sy Lubica, 059 71 Realizaény projekt PODPIS %4,‘.&
¥ O web: www.revpro.sk Z.&. : 19/019 ARCH.C. : P-19/019

tel: +421 908 278 182

1. Predmet arozsah projektu

1.1 Predmet projektu

Projekt rieSi elektrickd inStalaciu komunitného centra v obci Jarabina.

1.2 Rozsah projektu
Skladba projektovej dokumentacie je v slUlade s poziadavkami vtomto smere,
zohladfiuje smernice spracovatela projektovej dokumentacie ako aj poziadavky

odberatela a je ¢lenené podla obsahu projektu.

1.2.1 Projekt rieSi
v Dodavku a montaz rozvadzaca komunitného centra RD,

v"  Elektroinstalaciu objektu,

1.2.2 Projekt nerieSi
e  Pripojku objektu,
o Bleskozvod objektu,

e Uzemnovaciu sustavu
2. Charakteristika elektrického zariadenia podla miery ohrozeni

Projektované zariadenia su vyhradené technické zariadenia skupiny ,B“, v
zmysle vyhlasky MPSVaR SR &.234/2014 Z.z., ktorou sa dopina vyhlaska MPSVaR
SR ¢.508/2009 Z.z.

3. Predpisy a normy
STN 33 2000-5-51 Elektrické in3talacie budov. Cast 5-51: Vyber a stavba

elektrickych zariadeni. Spolo¢né pravidla.
EN 60 529 Stupne ochrany krytom - IP kdd.
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STN 33 2000

STN 33 2000-4-41

STN 33 2000-4-43

STN 33 2000-4-46

STN 33 2000-4-473

STN 33 2000-5-52

STN 33 2000-5-54

STN 34 1610

Elektrické inStalacie nizkeho napatia. Cast 1: Zakladné
principy, stanovenie vSeobecnych charakteristik,
definicie.

Elektrické inStalacie nizkého napatia. Cast 4-41:
Zaistenie bezpecnosti. Ochrana pred z&sahom
elektrickym pridom.

Elektrické inStalacie nizkého napatia. Cast 4-43:
Zaistenie bezpec¢nosti. Ochrana pred nadpriadom.
Elektrické inStalacie budov. Cast 4: Zaistenie
bezpecnosti. Kapitola 46: Bezpecné odpojenie
a spinanie.

Elektrotechnické predpisy. Elektrické zariadenia. Cast 4:
Bezpecnost. Kapitola 47: Pouzitie ochrannych opatrent,
Oddiel 473: opatrenia na ochranu proti nadpridom.
Elektrické in3talacie budov. Cast 5-52: Vyber a stavba
elektrickych  zariadeni. Elektrické rozvody.

Elektrické instalacie nizkého napétia. Cast 5-54: Vyber a
stavba elektrickych  zariadeni. Uzemrovacie sUstavy a
ochranné vodice.

Elektrotechnické predpisy STN. Elektricky silnopradovy

rozvod v priemyselnych prevadzkach

a s uvedenymi normami suvisiace predpisy a normy.

4. Zakladné technické udaje

4.1 Rozvodna sUstava

Napatova sustava:

3 NPE, ~50Hz, 400/230V, TN-S — napojenie RD- rozvadza¢ komunitného centra,

4.2 Spdsob napajania elektrickou energiou

Elektrické napdjanie je realizované zrozvadzaca RE - elektromerového

rozvadzaca. Nieje predmetom tejto ¢asti dokumentacie.
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4.3 Stupen dblezitosti dodavky el. energie
Dodéavka el. energie bude zabezpecena v zmysle STN 34 1610 § 16 107:

3. stuperi — pre zariadenia resp. spotrebi¢e normélneho vyznamu

4.4 Prostredie
Prostredie je ur¢ené podla protokolu o prostredi €.003/2019 a podla
STN 33 2000-5-51 a STN 33 2000-1.

InStalované elektrické zariadenia vyhovuji svojim krytim pouzitiu v
podmienkach daného prostredia.

4.5 Ochrana pred nebezpeénym dotykovym napéatim podlPa STN 33 2000-4-41

Ochrana je rieSena v zmysle STN 33 2000-4-41.
Ochrana pred elektrickym pradom bude navrhnutd a vyhotovena v jednotlivych
rozvodnych sistavach s menovitym napatim zosilenou izolaciou t.j.:
- v normélnej prevadzke — izolovanim Zivych ¢asti

- zadbranou, krytmi, umiestnenim mimo dosah
- pri poruche — samoéinnym odpojenim napajania
- hlavnym pospojovanim

- doplnkovéa ochrana pruadovymi chraniémi

4.6 Energeticka bilancia

Predpokladany inStalovany vykon: P=35 kW

5. Celkové technické rieSenie

5.1 VSeobecné poznamky k projektu a opis koncepcie projektu

5.1.1 Opis koncepcie projektu

Navrhované technické rieSenie pozostava z elektroinStalacie komunitného

centra na parcele €.127/1 v katastri obce Jarabina. Cela elektroinStalacia je napojena
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zRE - elektromerového rozvadzaca. Ztohoto rozvaddzata kde je umiestnené
fakturatné meranie je napojeny hlavny rozvadza¢ objektu komunitného centra RD-

rozvadzac.

Rozvadzaé RD - Rozvadza¢ bude plastovy, alebo oceloplechovy vo vyhotoveni
podomietkovom. Bude umiestneny vo vstupnej chodbe (miestnost 101). Z tohoto
rozvadzaca bude napojené celd elektroinStalacia objektu. VSetky obvody su chranené
proti skratu a pretaZeniu istiémi a to zasuvkove isticmi B16A a svetelné isticmi B10A.

VSetky obvody budi chranené pradovymi chraniémi s hodnotou <30maA.

Z&suvkové inStalacia

Je tvorena celoplastovymi kablami N2XH-J 3x2,5 mm? uloZenymi pod omietkou
v stenach. Pri realizacii rozvodov je nutné dodrziavat normu STN 33 2000-5-52
(Predpisy pre ukladanie silovych el. vedeni).

V miestnosti kdpelni sa nachadzaju zasuvky, ktoré budd ulozené vo vySke min.
1200mm nad podlahou a musia sa nachadzat v zéne 3, tzn. musia byt 600mm od
okraja vane alebo sprchovacej vane a mimo umyvaci priestor. Zasuvkovy vyvod v
kapelni je chrdneny pradovym chrani¢om. Kolik zasuvky je pripojeny na ochranné
pospojovanie pomocou vodiéa CYY 4 mm? zZ. V kapelni je okrem zakladného stupiia
ochrany pred nebezpeénym dotykom vykonané eSte doplnkové pospojovanie
vSetkych vodivych predmetov, ktorych sa mozno dotknut (vane, vodovodnej batérie,
radiatora, armatdry apod.) pomocou svoriek ZS16 becov. Potrebné je eSte pripojit na
ochranné pospojovanie radiatory a povrchové rozvody. Pospojovanie preto treba
vykonat aZ po intalacii UK a ZT.

V miestnostiach, kde su umiestnené dresy, su zasuvky, ktoré sa podla pddorysov
nachadzaji nad dresom vo vySke cca 1200mm nad podlahou. Umiestnenie treba
konzultovat s investorom, treba vSak pri tom dodrzat normu STN o umyvacom
priestore a o umiestneni el. zariad. v iom a na dosah od umyvacieho priestoru.
Zasuvkové vyvody, ktoré su vo vyske 1200mm nad podlahou musia byt umiestnené
mimo umyvaci priestor a zasuvkové vyvody, ktoré sU nizSie ako 1200mm nad
podlahou musia byt od umyvacieho priestoru vzdialené min. 200mm vo vodorovnom
smere (vid citov. horma). Rozvody nad umyvacim priestorom (sprcha) su vedené vo

vySke 2300mm n.p. pod omietkou. Ostatné zasuvky su vo vySke cca 300-400mm n.p.
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(ak nie je na pédorysoch vyznacené inak). Pri vedeni rozvodov v horfavych prip. na
horfavych materialoch treba dodrzat normu STN 33 2312 a je potrebné kable ulozit
do samozhaSavych trubiek. Zasuvky vo vonkajSom prostredi musia mat krytie min.

IP44. Zasuvky vonku musia byt chranené pradovym chrani¢om.

Sveteln4 inStalacia

Svetelna elektroinstalacia je rieSena kablami N2XH-J 3x1,5 ulozenymi pod omietkou
a v podhlade. Ak je svietidlo umiestnené v umyvacom priestore a je nizSie ako 1,8m
musi mat pozadované krytie. Svietidla v kipelni musia byt z trvanlivého izolantu a s
dvojitou izolaciou. Spodny okraj svietidla nad umyvadlom musi byt 1800mm nad
podlahou. Krytie svietidiel je podla prostredia (zakladné 1P20,pod pristreSkom
IP21min., vonkajSie I1P23min). Okruh osvetlenia v kapelni musi byt chraneny
pradovym chrani¢om. Svietidla musia byt triedy Il. Transforméatory pre LED svietidla
musia byt umiestnené mimo instalacnych z6n 0,1,2,3 — v podhlade nad zénou 3 vo
vySke vySSej ako 2250mm.

Pre svietidla nad dresovou linkou platia ustanovenia normy STN o umyvacom
priestore, pricom pouZité svietidla vzdialené na dosah (1m vo vodorovnom smere od
okraja umyvadla dresu) musia mat Ziarovku krytd ochrannym sklom a vSetky casti
svietidla musia byt z trvanlivého izolantu a s dvojitou izolaciou. Ak je svietidlo
umiestnené v umyvacom priestore a je nizSie ako 1,8m musi mat poZzadované krytie.

Intenzita osvetlenia je stanovena nasledovne :

Intenzita Miestnost/priestor

Epk

Minimalna  maximalna

20 30 Vstup do domu, odkladacie a pomocné priestory,
Komunikécie v dome

30 50 Vnutorné ¢asti domovych vstupov, najazdoveé rampy

50 75 Obytné miestnosti doplnené miestnym osvetlenim, garaze

75 100 Komunikéacie v bytoch

100 150 Obytné kuchyne, kupelne, WC, Satfia, komora

300 500 Pracovna, doméaca dielria

lokalne

osvetlenie

300 500 Priprava jedal, kuchynské prace-pracovna plocha v kuchyni, holenie,
licenie atd.-vertikdlne osvetlenie 400mm od zrkadla, Studium, pisanie,
kreslenie - pisaci stdl
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Pri vedeni rozvodov v horfavych prip. na horlavych materidloch treba dodrzat normu
STN 33 2312.

Nudzové osvetlenie

KedZe su v objekte na zdklade poZiarneho projektu uréené nudzové cesty pre unik
osob z tychto priestorov, projekt obsahuje aj svietidla nadzového osetlenia, ktoré su
umiestnené v chodbach a vyznacéuju bezpecné opustenie objektu. Svietidlad su
tvorené ako svietidla s vlastnym zdrojom, ktoré v pripade vypadku normalniho

osvetlenia zabezpecia osvetlenie Unikovej cesty na hodnotu 1lux.

Umiestnenie pristrojov

Jednotlivé pristroje budld umiestnené nasledovne (ak vyska nie je uvedena pri

pristroji):

- vypinace - vSetky budd umiestnené vo vyske 1,2m nad podlahou,

- zasuvky - v stene na chodbach a v miestnostiach pri vstupnych dverach - vo
vySke 0,4-1,2m nad podlahou

Svietidla budd umiestnené nasledovne:

- v podhlade - miestnosti s podhladom (kaipefne, soc.miestnosti atd’)

- nastenné — vybrané priestory - vo vysSke 2,1m nad podlahou

prisadené na strope

- vyvody pre iné zariadenia - podla pripisanych vySok

Uzemnenie
Uzemnenie objektu bude zrealizované ako nové. Bude vytvorené prostrednictvom
pasika FeZn 30x4. Hlavné uzemnenie bude realizované obvodovym zemni¢om okolo
budovy. Z neho budd vyvedené vodice pre hlavné uzemnenie objektu ako hlavna
pripojnica HUP-hlavnd Gzemnovacia pripojnica, nachadzajldca sa v rozvadzaci RD.
Na tato pripojnicu sa pripoja vSetky kovové Casti zariadeni umiestnenych v objekte.
Pripojenie zariadeni bude prostrednictvom vodiCov CY s prierezom v zmysle
STN 33 2000-5-54 a typizovanymi svorkami pripoja :

* neZivé vodivé Casti rozvadzaca

« vodivé kovové konstrukcie kablovych rozvodov

» vodivé kovové konstrukcie nosnej ¢asti budovy

* hlavné potrubia (VZT, voda, plyn)
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* rozvadzace podruzné

Hlavna uzemnovacia svorkovnica sa cez skisobnu svorku pripoji na vonkajSie
uzemnenie objektu drétom FeZn @8mm.
Doplnkové pospéajanie je navrhnuté v priestoroch vodi¢om CY6-25z7.
Uzemnenie je zrealizované podla STN 33 2000-5-54. Odpor uzemnenia musi byt
mensi/rovny ako 2 Ohmy. Na toto uzemnenie je potrebné napojit hlavnu
uzemnovaciu pripojnicu E umiestnenu v rozvadzaci RD. S touto je potrebné prepojit
vSetky Casti podla STN 33 2000-5-54.

5.2 Bezpeénost’ a ochrana zdravia pri praci

Bezpecnost a ochrana zdravia pri praci na el. zariadeni a jeho obsluha je
zaistena hlavne dodrziavanim STN 33 3210, STN 33 3220, STN 33 2000, STN 34
3100, STN EN 60 529. El. zariadenie vyhovuje danému prostrediu v zmysle STN 33
0300 a STN 33 2310.

Elektrické zariadenia, pripadne el. predmety musia byt pred uvedenim do prevadzky
vybavené vSetkymi bezpecnostnymi tabulkami, ktoré si predpisané pre tieto
zariadenia normou. Rozvadza¢ RD musi byt vzdy pristupny pre adrzbu a obsluhu.
Bezpecénost a ochrana zdravia pri praci na elektrickom zariadeni a jeho obsluhy je
zaistena hlavne dodrZzanim a zabezpecenim maximalnej prevadzkovej bezpecnosti a
moznosti jednoduchej montdze. Elektrotechnické zariadenie musi zodpovedat
prislusnému prostrediu.

VSetky elektroinStalacné prace musia byt vykonané pracovnikmi s predpisanou
elektrotechnickou kvalifikaciou v zmysle vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. MPSVaR SR.

Po ukoné&eni prac bude vykonané odborna prehliadka elektrického zariadenia.

5.3 Poziadavky na kvalifikaciu pracovnikov
Pre pracovnikov prevadzky a udrzby je potrebna kvalifikacia podra vyhlasky
€.508/2009 Z.z. MPSVaR SR, 821, 22 a STN 33 2000. Overovanie kvalifikacie tychto

pracovnikov treba vykonavat taktiez v zmysle tejto vyhlasky.
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5.4 Revizia el. zariadenia
Po inStalacii el. zariadenia treba vykonat vychodiskovu reviziu el. zariadenia
v zmysle noriem STN 33 2000-6 HD 60364-6, STN 33 1500 a vyhotovit vychodiskov

reviznu spravu.

5.5 Neodstranitelné nebezpeéenstva a neodstranitelné ohrozenia

Navrhnuté rieSenie vyhovuje vSetkym bezpeénostnym pozZiadavkam,
predovSetkym podmienkam ochrany pred priamym dotykom Zivych ¢asti a pred
nepriamym dotykom pri poruche podla STN 332000-4-41.

Napriek tomu nie je mozné ani déslednym uplatfiovanim a reSpektovanim
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci odstranit vSetky rizika
poSkodenia ludského zdravia, a preto v zmysle 8§ 4 odst. 1, zdkona &. 124/2006 Z.z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci sa ur€uju niektoré neodstranitelné
nebezpecenstva a ohrozenia vyplyvajuce z navrhovanych rieSeni v uréenych
prevadzkovych a uzivatel'skych podmienkach, napr. :

« oblast’ psychofyziologickych faktorov: rizikovy faktor neuropsychickej zataze, t.j.
vysokého stupria zodpovednosti, technickej naro¢nosti zariadeni a ich obsluhy,

* nebezpecenstvo vyplyvajlice z moznosti zdsahu pracovnikov adrzby do zapojenia
rozvodov silnopradu a MaR,

* nebezpecenstvo vyplyvajlce z prace na elektrickych zariadeniach pod napéatim,

5.6 Neodstranitelné nebezpeéenstva a neodstranitelné ohrozenia — navrh
ochrannych opatreni

Pracovnici adrzby nesmi menit zapojenie elektrickych obvodov. V pripade
udrzby resp. opravy sa vadné elektrické zariadenia (pristroje, kable a pod.) musia
vymenit za zariadenia rovnakého typu resp. zhodnych parametrov. Po ukon&eni prac
musi byt vykonana kontrola stavu bezpecénosti technického zariadenia podfa § 9
vyhlasky MPSVaR SR €.508/2009 Z.z. (neplati pri vymene pretavenych tavnych
vloZiek poistkovych odpinacov).

Ochrana pred dotykom Zivych €asti je vykonand izolovanim Zivych €asti,
zabranami, alebo krytmi. Osoby bez prislusnej kvalifikacie nesmu otvarat kryty

elektrickych zariadeni, alebo zasahovat do rozvadzacov.




